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Frankfurter StraRe 142 — 190
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Tel: ++49(0)221-69998-0
Fax: ++49(0)221-697121
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EU-Konformitatserklarung
fir ACLA - Aufsetzpuffer

Typenbezeichnung

300400A

300401A

3004018

300402A

300403A

300404A

300178A

300183A

300335A

300405A

300400L

300401M

300401L

300402L

300403L

300404L

300419L

Material

AUTAN® HE

AUTAN® HE

AUTAN® HE

AUTAN® HE

AUTAN® HE

AUTAN® HE

AUTAN® HE

AUTAN® HE

AUTAN® HE

AUTAN® HE

AUTAN® HE

AUTAN® HE

AUTAN® HE

AUTAN® HE

AUTAN® HE

AUTAN® HE

AUTAN® HE

EU- Baumusterpruf-
bescheinigungsnummer

44 208 12019088-001

44 208 12019090-001

44 208 12019091-001

44 208 12019093-001

44 208 12019097-001

44 208 12019098-001

44 208 12019094-001

44 208 12019096-001

44 208 12019089-001

44 208 12019092-001

44 208 17053401

44 208 17053402

44 208 17053403

44 208 17053404

44 208 17053406

44 208 17053407

44 208 17053405

Original-Konformitdtserkldrung

Hauptabmessungen
des elastischen Teils

@ 80 x 81 mm

@ 101 x 80 mm

@ 101 x 80 mm

@128 x 82 mm

@ 167 x 81 mm

@223 x82 mm

@ 129 x 103 mm

@ 142 x 101 mm

@ 81 x 120 mm

@ 101 x 163 mm

@ 80 x 80 mm

@ 100 x 80 mm

@ 100 x 80 mm

@ 125 x 80 mm

@ 165 x 80 mm

@ 220 x 80 mm

@ 140 x 80 mm
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EU-Konformitatserklarung

AC LA :I fir ACLA - Aufsetzpuffer

Befestigungsart:

Baujahr:

Sicherheitsbauteil gemaR:

Erfiillung harmonisierten
Normen:

Weitere einschlagige Dokumente:

Baumusterpriifung erfolgte
durch:
Bauartkonformitatsbescheinigung
entsprechend:

ausgestellt durch:

300XXXX1
300XXXX3
300XXXX4
300XXXX5
300XXXX6

Original-Konformitdtserkldrung

Typ A: runde Stahlplatte

Typ C: eckige Stahlplatte

Typ D: eingeschaumtes Lochblech

Typ AD: runde Stahlplatte und zusatzlich eingeschdumtes Lochblech
Typ CD: eckige Stahlplatte und zusatzlich eingeschaumtes Lochblech

Befestigungsart 5 und 6 sind nur fir L und M Puffer

Wie auf dem Puffer angegeben

Anhang Ill, Ziffer 4. der Richtlinie 2014/33/EU
Energiespeichernder Aufsetzpuffer mit nichtlinearer Kennlinie

EN 81-20:2020
EN 81-50:2020

TB 282.05 ACLA Betriebsanleitung

Benannte Stelle 0044 TUV NORD CERT GmbH, Am TUV 1, D-45307 Essen

Anhang IX (Modul C 2) der Richtlinie 2014/33/EU

Benannte Stelle 0044 TUV NORD CERT GmbH, Am TUV 1, D-45307 Essen

Diese Aufsetzpuffer erfillen die einschlagigen Harmonisierungsvorschriften der Europaischen Union.

Kéln, 28.06.2022

L

ACLA-WERKE GMBH
Dipl.-Kfm. Gerhard Kieffer
CEO
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