
 

       info@macla.es   /   93 741 29 00             

AUTAN 

Elastómero de Poliuretano espumado cuya composición interna de células abiertas y cerradas da lugar a 
una estructura celular de gran resistencia.  

Se fabrica en dis�ntas densidades lo que permite u�lizarlo en diversos campos de aplicación.  

La curva Carga/Deformación �ene un comportamiento lineal hasta una deformación aproximada del 40%. 
A par�r de este punto �ene un recorrido asintó�co, primero de forma leve y progresivamente mayor 
hasta alcanzar el 80% de deformación respecto a la altura inicial.  

Si se u�liza como elemento amor�guador y hasta alcanzar la deformación del 40%, según el �po de que 
se trate, puede hablarse de un valor específico de presión entre 0,2 hasta 1,1 Mpa  (1Mpa = 10,197 Kg/cm²) 

En el caso de que se emplee como un elemento de tope o de final de carrera, para absorber impactos, 
puede soportar cargas puntuales de hasta 15 Mpa, sin que se deteriore el material.  

 

 

El AUTAN está formulado para aplicaciones que precisen: 

 Gran poder amor�guador 
 Extraordinaria capcacidad de compresión volumétrica 
 Elevada resistencia al desgarre 
 Excepcional resitencia a la hidrólisis 

Principales aplicaciones: 

 Amor�guadores elevación (Buffers) 
 Topes 
 Placas de amor�guación 

 
  

NORMA DIN UNIDADES A 35 A 40 A 45 A 50 A 55 A 60 A 65 A 70

               DENSIDAD ISO 845 gr / cm3 0,28 0,32 0,36 0,4 0,44 0,48 0,52 0,56

               RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 53504 MPa 1,8 1,9 2,0 2,5 2,9 3,3 3,9 4,5

                TRACCIÓN  al 100%                                          53504 MPa 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6

                TRACCIÓN  al 300%                                          53504 MPa 1,3 1,7 2 2,3 2,6 2,9 3,3 3,6

               ALARGAMIENTO A LA ROTURA 53504 % 290 290 290 290 290 290 290 290

               RESISTENCIA AL DESGARRE 34-1 N/mm 9 10 12 14 16 19 22 26

               COMPRESIÓN SET 53425 % 4,2 4,4 4,7 4,9 5,1 5,4 5,5 5,7


