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Halbzeuge/Platten aus ACLACELL® AU
Semi-finished materials/sheets of ACLACELL® AU

o)

ACLACELL AU - fiir Platten bis 1.000 x 500 mm / ACLACELL AU - for sheets up to 1.000 x 500 mm

ACLACELL AU, eine neue cellige
PUR-Qualitat, wurde speziell fur
den Einsatz als Auswerfermate-
rial flr Rotations- und Flachbett-
stanzformen entwickelt.

12 verschiedene Shore-Harten
von 10 bis 65 Shore A stehen
fur die unterschiedlichsten An-
forderungen zur Verflgung. Das
Plattenmaterial ist in Abmes-
sungen bis 1.000 x 500 mm
bei Materialstarken bis 27 mm
lieferbar.

Die Platten aus ACLACELL AU
zeichnen sich durch eine hohe
Rickprallelastizitat und geringen
Druckverformungsrest aus. Die
einseitige homogene GieShaut
sorgt fur eine reduzierte Farb-
aufnahme.

ACLACELL AU, a new cellular
PUR-quality, has been developed
as ejection material for the die-
cutting industry to be applied
in rotational tooling and flatbed
cutting dies.

12 different shore hardnesses
from 10 up to 65 Shore A are
available for all sorts of require-
ments. The sheets are available
in dimensions of 1.000 x 500
mm and have a thickness of up
to 27 mm.

ACLACELL AU sheets stand out
due to their high rebound resil-
ience and low compressiop set.
The homogeneous skin .;é;.n one
side grants a reduced absorption
of color.
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ACLACELL AU hat eine sehr feinporige
und gleichmagige Zellstruktur

The cellular structure of ACLACELL AU

is very fine pored and even.

ACLACELL ist ein eingetragenes Warenzeichen der ACLA-WERKE GMBH, Koln.
ACLACELL is a registered trade mark of ACLA-WERKE GMBH, Cologne.
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